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e H.265, H.264 ve MJPEG video sikistirma destegi
e 1920x1080p ¢ozunirlikte @60fps video yayini

e Wide Dynamic Range (WDR):120dB

o Yuksek karsit isik bastirma (HLC)

o Antisis Ozelligi

e Gyroscopic sensor - Elektronik goriintl sabitleme
e |IK10 Vandal-proof

e |P66 Koruma Sinifi

o Ultra genis calisma sicaklik araligi -40°C ~ 60°C

e DC/AC besleme ile PoE yedekli calisma
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Teknik Ozellikler

Kamera

Goriintti Sensori

1/2.8" 2.0 Megapixel Progressive Scan CMOS

Efektif Piksel

1920(H)x1080(V)

Minimum Isik Hassasiyeti

Renkli: 0.028lux (F1.6, AGC ON)
S/B :0.0018lux (F1.6, AGC ON)

Day/Night Modu

Otomatik ICR /Renkli /Siyah Beyaz

Iris Diyafram

Otomatik iris diyafram

Elektronik Shutter Hizi

1s ~ 1/100000s

Beyaz Dengesi

Otomatik / Otomatik izleme /Dahili/ Harici / Manuel / Sodyum lamba

Wide Dynamic Range 120dB - WDR
Back light Compensation Evet - BLC
Hight light suppression Evet - HLC

Kazang Kontrol

Otomatik / Manuel

Dijital Noise Reduction

Otomatik/ 2D veya 3D DNR

Antisis

Otomatik / Manuel

Goriintii Sabitleme

Evet — Gyroscopic Sensoér

Lens

Lens Agisi 4.5 mm ~ 135mm

Zoom Degeri Optik Zoom:30x, Dijital Zoom:16x

Aperture / Agiklik F1.6 (W)~ F4.4(T)

P-iris Evet

Goriis Agisl Yatay: 60.89°(W) ~ 2.67°(T) ; Dikey: 37.34°(W)~ 1.51°(T)

PTZ Fonksiyonlar

Doniis Agisi Yatay: 0° ~ 360° ; Dikey: -20° ~ +90°

Yatay Dontis Hizi Manuel:0.1°/s to 450°/s ; Preset position: = 450°/s

Dikey Donus Hizi Manuel:0.1°/s to 400°/s ; Preset position: = 400°/s

Preset Tanimlama 256 Adet Preset Noktas! tanimlama

Tur Tarama Programlanabilir 8 tarama hatti ve her tarama hatti i¢in 32 preset noktasi

Pattern Tarama Maksimum 5 tarama hatti ve her tarama hatti icin 10dk kayit

Park Action Ev konumu, preset pozisyonu tur, kayit tarama, yatay tarama, dikey tarama,
rastgele tarama, gergeve tarama ve panoramik tarama

Fonksiyonlar

Video Sikistirma

H.265 / H.264 / MUPEG

Maksimum Coézunurliuk

1920x%1080

Resim Hizi

60Hz:60/30/20~1fps / 50HZz:50/25/20~1fps

Video bit hizi

32Kbps ~ 16Mbps

Multiple stream

Evet- 2 Kanal HD(1080p) veya 1 Kanal 1080p/720p/ D1(30fps or 25fps)

Akis Paket Tipi

Onceden tanimlanmis paketler (Yiksek kalite , Dengeli, diisik bant genisligi ve
Mobil cihazlar ) ve dort 6zel paketler

ISP Parametre Paketleri

Onceden tanimlanmis tipik senaryolar ( Acik, Kapali, Arag yakalama, Diisiik - 1sik
ve arka 11k modu) ve sekiz kullanici tanimli senaryolar.

Goruintti Maskeleme

Evet- 2 mozaik alan veya 8 dikdértgen alan

Resim Kalite Ayari

H.264/ H265 :CBR veya VBR olarak ayarlanabilir. MJPEG:JPEG

Ses Sikistirma Formati

G.711a/G.711u/G.726/0PUS

PU Erisim Protokolu

ONVIF Profile S/G , HUAWEISDK

Network Protokoli

TCP, UDP, IPv4, DHCP, DNS, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, SFTP, RTP,
RTSP, RTCP, SIP, ARP, SSL, NTP, SNMP(V1/\V2/V3), 802.1x, QoS, DDNS

Akis Tipi

Unicast/Multicast

Guvenlik Modu

Kullanici adi ve parola kimlik dogrulama , 802.1x, HTTPS dijital sertifika, IP
adres filtreleme

Akis Sifreleme

AES128 / 192/256 sifreleme algoritmasi ve Dijital Watermark

Akill Video Algilama

Hareket Algilama, Lens Blok

Aktif Etme

Olay Tetikleyici /Alarm Cikis

Hareket Algilama, Lens Blok ve Alarm Girislerini Aktif Etme durumlarinda alarm tretme.

Olay Eylemleri

Alarm Cikis, PTZ Preset noktasina dénus, PTZ Tur baslatma, SD kart Kayit,
Resim Cekme,

Web Tarayici Destegi

IE8/IE9/IE10/IE11, Chrome32+, FireFox27+, Windows 7, Windows 8

Baglanti Birimleri

Network Baglanti Birimi

1x RJ-45 10/100/1000 Base-T Ethernet Port

Alam Giris/Cikis

4-Kanal Alarm Giris ve 1-Kanal Alarm Cikis //Kablo Baglanti

SD Kart Yuvasi

1x MicroSD/SDHC/SDXC Kart Slot (Maksimum Kapasite 64 GB)

General Parameter

Gug Kaynagi PoE |IEEE 802.3at (Isitici desteklenmez), AC24V DC24V 20 +% 25 (non
Polarity).DC/ AC besleme PoE gii¢ icin yedekli olabilir.
Gug Tuketimi Minimum: 13W, Maksimum: 41W (1sitici aktif)

Calisma Kosullari

Calisma sicakligi: -40 °C ~ 60 °C, (PoE Powered by);
Bagil Nem: 95% (Yogusmasiz)

Elektromanyetik
(EMC) Sertifikalari

EN 55022 Class B, EN 55024 EN 50130-4, EN 61000-6-1,EN 61000-6-3, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3 ve
FCC Part 15 Subpart B Class B

Rayl Sistem Uyumluluk

EN 50121-4 ve EN 50125-3

Yildinm Korumasi

6kV Asiri Gerilim, IEC 61000-4-5

IP Koruma Sinifi

IP66, IEC 60529

Vandal—proof

IK10, IEC 62262

Anti — Korozyon Sertifika

1809223 Class C4, IEC60068-2-11

Net Agirlik 4.00 kg
Fiziksel Boyutlari $220.0mm x 320.1mm
Ambalaj Boyutlari 295.0x295.0 x510.0 mm

19

V2 Huawe




