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HD Decoder Teknik Ozellikler

Ses ve Goruntu Cikisi

HDMI Destegi 8 Kanal

&M HUAWEI
3840 x 2160 (4K)@30 Hz, 1920 x 1080 (1080p)@60 Hz,
geDgfe'”\é 'r?e" Cozuntrik 3400 % 1200 (UXGA)@B0 Hz, 1280 x 1024 (SXGA)Y@60 Hz,
1280 x 720 (720p)@60 Hz, 1024 x 768 (XGA)@60 Hz

Ses ve Goriinti Kodlama

Video Standart H.264, H265

16X 4K — 64X 1080p — 128X 720p — 256X D1 veya daha disik

Knaliciicozne ¢ozunurluk degerleri

Bl-55
o Video Kod Gézme Gergek zamanli kod ¢6zme; 16X 4K — 64X 1080p — 128X 720p — 256X
Kapasitesi D1 veya daha disik ¢ozindrlik degerleri
Played back
on video wall Ekran Bolimlendirme  HDMI Video Gikist: 1/4/8/9/16/25/36 Pencere bolimlendirme

Yazilim Fonksiyonlari

Urtn Ozellikleri Network Protokolleri  TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP
Kullanici Ug Farkli Opsiyon; Super User, Administrator, Common User
= High-definition Multimedia Interface (HDMI) portlari ile maksimum Tarayici Destegi Internet Explorer 8 (32-bit Windows XP SP1 veya Sonrasi)
¢ozunurluk degerleri: 3840 x 2160 (4K) 30Hz. Harici Erigim SDK Gelistirme Kiti Desteg
= H.264/H.265 Baseline Profile (BP), Main Profile (MP) veya High Profile Harici Arabirim Portlari
(HP) formatinda kod ¢6zme
= Gergek zamanli kod ¢ézme ile 16 kanal 4K, 64 kanal 1080p veya 128 fetieiiabiy (DX IR AT (it s (e
kanal D1 ¢6zunurluk degerleri
Seri Port 1X Standart RS-232 Port
= Kayit izleme
Diger
= Uzaktan; sistem galisma durumu, islem giinltkleri, givenlik gunltkleri
ve alarm ganlukleri alir. Gig Kaynagi 100V AC ile 240V AC (50/60 Hz)
G Tuketimi <60W

Calisma Sicakligi: 0°C ile +45°C

Calisma Sicakliklan g\ j2ma Kosullar: -40°C ile +70°C

Calisma Nem Orani 5% ile 95% (Yogusmasiz)

Net Agirhk 3100g
Boyuﬂar Birim: mm
Boyutlari 442mm x 318.8mm x 43.6mm
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