PSTN Haberlesme Modiilii

JA-190X, JA-106K ve JA-101K panelleri icin PSTN haberlesme modultdir. CID
AHM haberlesmesi ve son kullanici i¢in sesli haberlesme saglayabilir.

2 PSTN hat baglantisi IN/OUT

AHM Protokolleri:CIDDTMF,SIADC-05veyaSIAF SK-DC-03standardina gére
Hat baglanti kontrol

Standartlar:EN301437

Turkce Destegi ile Sesli Mesaj

A2 20 20 2 4

BUS Kablosuz Cihazlar i¢in Alici Modiil

JA-110R Alici modil, kablosuz cihazlar sisteme adreslemek igin kullanilir. Bir sisteme
maksimum 3 adet JA-110R alici modul takilabilir. Modll BUS hatti Gzerinden haberlesir.
Modulu Kontrol panelinin icine de monte etmek mimkindir. Modul adreslidir ve sistemde 1
adet adres kaplar.

* Giig Kaynagi: Kontrol paneli tizerinden 12 V (9 - 15 V)
* Bekleme Akimi: 25 mA

* Radyo Frekansi: 868 MHz

» Boyutlari: 150 x 40 x 23 mm

o EN 50131-1, EN 50131-3: Il., internal

o Calisma Sicakligi Araligi: =10 °C ile 40 °C

JA-80 Serisi Cihazlar igin Kablosuz Alici Modiil

JA-110R-80 Alici modul, JA-80 serisi tek yonli kablosuz cihazlari JA-100 sisteme
adreslemek i¢in kullanilir. JA-110R-80 modul, JA-110R ve JA111R modil ile kombin bir
sekilde calistinlabilir. Bu sayede sistem hem Oasis hem de JA-100 serisi dedektorleri ile
birlikte ¢alistirilabilir.

JA-110R-80 ile uyumlu dedektérler;
JA-8X Serisi dedektorler
RC-8X Serisi Kumanda ve Butonlar

Cift yonli haberlesme vyapan cihazlar (JA-81F, JA-84P, JA-80Z, JA-80A vb.)
desteklenmez.

* Gug Kaynagi: Kontrol paneli tizerinden 12 V (9- 15 V)
* Bekleme Akimi: 25 mA

* Radyo Frekansi: 868.5 MHz

o Boyutlari: 150 x 40 x 23 mm

» EN 50131-1, EN 50131-3: Il, internal

» Calisma Sicakligi Araligi: —10 °C ile 40 °C

Bus Adresli Acil Durum/Kontrol Duvar Montaj Butonu

{\

JA-112J BUS adresli buton acil durum butonu ya da PG kontrolil igin tasarlanmustir. iki
adet dahili buton ve LED gésterge icerir. LED gosterge ile butona basildiginda aktivasyonu
yada PG durumunu gérsel olarak bildirir. (Kirmizi/Yesil Isik ile) Butona basildiginda
gecikmeli olarak acil durum alarmi verme segenedi de mevcuttur (Butona tekrar
basildiginda acil durum alarmi iptal edilebilir). Gecikmeli alarm LED (zerinde yanip sénme
seklinde gosterilir. Buton adreslidir ve sistemde 1 adet adres kaplar.

* Gug: Kontrol paneli BUS tzerinden, 12V (9- 15 V)
* Bos durumda Tuketimi : 5 mA

* Boyutlari : 80 x 80 x 29 mm

* EN 50131-1 e gére : I, genel dahili

* Calisma Sicakhgi Araligi : —10to + 40 °C

* Guvenlik Sinifi : level 2 EN 50131-1, EN 50131-3
* Standartlar : EN 50130-4, EN 55022



BUS Doéniustiiricii Modiil

JA-111H BUS modul, herhangi bir kablolu dedektért, Jablotron 100 sistem igin
adreslemeye yarar. Modil BUS hatti ile haberlesir ve baglanan dedektéri BUS hattindan
besleyebilir. Modul PCB formundadir ve kablolu cihazlarin igerisine monte edilebilir. NC
veya NO seklinde programlanabilir. Tetikleme suresi ayarlanabilir. (0.5 s, 1's,2 s veya 5
s). Sistemde 1 adet adres kaplar.

* Gug¢ Kaynagi: Kontrol paneli iizerinden 12 V (9- 15 V)
» Bekleme akimi: 2 mA

o Dedektdr bagh iken maksimum bekleme akimi: 50 mA
* Boyutlari: 22 x 27 x 14 mm

* Guvenlik Sinifi: grade 2, EN 50131-1, EN 50131-3

* EN 50131-1: Il., internal

» Calisma Sicakhgi araligi: =10 °C ile 40 °C

BUS Genisleme Modiilii — 16 Girisli

JAF116H BUS genisleme modull, 16 adet kablolu konvansiyonel réle cikisli dedektériin
ablotron 100 sisteme adreslenmesini saglar. Bu dedektdrlerin beslemesi de bu modul
tizerinden saglanir. Her bir giris bagimsiz olarak direngli, ¢ift direngli, NC veya NO kontak
pinde segilebilir. Direngli girigler icin tek bir ortak direng degeri segilebilir. Desteklenen
direng degerleri; 1k; 2k2; 3k3; 4k7; 5k6 ve 10k. Modil direk JA-106K kontrol paneli
gerisine veya herhangi bir harici montaj kutusu igerisine konulabilir. Cihaz adreslidir ve
istemde 16 adet adres kaplar.

* Gl Kaynagi: Kontrol paneli izerinden 12 V (9- 15 V)

* Bekleme akimi: 5 mA

* Bagl cihazlarin akimi: max. 4 x 100 mA

* Boyutlari: 66 x 102 x 20 mm

* Guvenlik Sinifi: grade 2 according to EN 50131-1, EN 50131-3
* EN 50131-1: 1l., general indoor

* Calisma Sicakligi araligi: —10 °C ile 40 °C

* Sertifikalar: EN 50130-4, EN 55022

BUS Manyetik Kontak Baglanti Modiili

JA-118M BUS modil 8 adet manyetik kontak girisi saglar. Her bir giris bagimsiz olarak
direncli, NC veya 6zel pencere panjur girisi olarak programlanabilir. 1 Hat Gizerinde kablo
uzunlugu maks. 100m olmalidir. Modil, JA-190PL evrensel montaj kutusu veya KU-68
Duvar montaj Kutusu igerisine monte edilebilir. Adreslidir ve sistemde 8 adet adres kaplar.

* Gug Kaynagi: Kontrol paneli tizerinden 12 V (9- 15 V)

* Bekleme akimi: 5 mA

& Boyutlari : 50 x 38 x 14 mm

* Guvenlik Sinifi : grade 2 according to EN 50131-1, EN 50131-3
* EN 50131-1: Il., general indoor

» Calisma Sicakligi araligi: =10 °C ile 40 °C
» Sertifikalar : EN 50130-4, EN 55022

Evrensel Montaj Kutusu
JA-190PL, JABLOTRON 100 sisteme ait modullerin montaji i¢in tasarlanmistir.
* 90 x 90 mm
* P 40

» 250 V a kadar dayanikli
» ABS materyal




BUS PG Roéle Cikis Modiulu

JA-110N BUS réle ¢ikis modult, NO veya NC 6zellikli tek bir anahtarlanabilir réle cikisl
sunar. (220 VV/16 A) Programlanabilir réle ¢ikislar tzerlerindeki Dip switchler ile adreslenir. (1-
32 arasinda adreslenir) Modul BUS hatti Gizerinden adreslenir. Ve sistemde ekstra bir adres
kaplamaz. JA-190PL montaj kutusu igerisine monte edilebilir.

» Gl Kaynagi: Kontrol paneli izerinden 12 V (9- 15 V)

» Kapali kontak tiketimi: 5 mA

» Acik kontak tuketimi: 45 mA

* Maksimum Réle Yuka: Maks. 16 A/250 V

* Reaktif Yuk: Maks. 8 A/250 V

® Minimum anahtarlama akimi: 100 mA 12 V DC veya 0.5 W
» EN 50131-1, EN 50131-3: Il., internal

» Calisma Sicakligi Arahgi: —10 °C ile 40 °C

BUS 8 Kanal Role Cikis Modiilii

Bu modul 8 adet réle cikisi sadlar. Dasuk akiml réle anahtarlamasi sunar (100mA). JA-
90PL evrensel montaj kutusuna monte edilebilir. Réle ¢ikislari BUS hattindan izole sekilde
calismaktadir. Réle adreslemesi Uzerindeki DIP switch ile yapilir. Modul sistem igerisinde
adres kaplamaz.

* Gug Kaynagi: Kontrol paneli izerinden 12 V (9 - 15 V)
» Ayar: DIP switch ile

» Cikislar: +U Voltaj saglar

* Réle ¢ikis akimi: 100 mA



